
Prihranimo čas in denar, ter vam priskrbimo vozilo 
po vaši meri. 

www.ica.si



DIMENZIJE18. 62.

NAKLADALNE PLOŠČADI DHOLLANDIA
(Made in Belgium)

10. 32.VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, 
KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU

1. 4.

INVALIDNA VOZILA13. 40.ALUMINIJ BOKS / PVC PLYWOOD BOKS4. 16.

PREMIUM HLADILNI AGREGATI KONVEKTA  
od -20 do +20 °C (Made in Germany)

7. 26.

PREDELAVA OSEBNIH VOZIL M1 V N1-TOVORNO VOZILO  ter 
IZDELAVA VOZIL S PODALJŠANO KABINO

11. 34.VSESTRANSKI  ICA ALUMINIJ KESON S 
PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORA

2. 8.

SPECIALNE NADGRADNJE14. 42.ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA
od -20 do +20 °C

5. 18.

DODATNA OPREMA ZA VOZILA17. 58.OBLOGA TOVORNEGA PROSTORA8. 28.

EUROBOX vozila
12. 36.Tristrani prekucnik / kiper 3. 12.

BIVALNA - camper - VOZILA15. 48.

ICA - FGS LOW LINER VOZILA16. 54.

STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ali PREMIUM ATP FNAX / FRC 
OD  -20 do +20 °C

6. 22.

FLEXMO ™ VAN ALUMINIJ POTUJOČA 
DELAVNICA (modularni sestav po meri)

9. 30.

KAZALO
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DODATNA OPREMA IN OPCIJE

ULTRA LAHEK / ULTRA TRDEN / ZMANJŠALI SMO TEŽO ter POVEČALI TRDNOST.

4

ID KODA NOTRANJA DOLŽINA (mm) NOTRANJA ŠIRINA KESONA (mm)
1.A. 2800-3100 2050-2300

1.B AKCIJSKI KESON 3100 2.100 

1.C 3101-3400 2050-2300

1.D 3401-3700 2050-2300

1.E 3701-3900 2050-2300

1.F 3901-4200 2050-2300

1.G AKCIJSKI KESON 4100 2.100 

1.H 4201-4600 2050-2300

1.I 4601-4900 2050-2300

1.J 4901-5000 2050-2300

1.K 5001-5100 2050-2300

1.L 5101-5400 2050-2300

1.

V primerjavi s standardno kovinsko 
nadgradnjo je nadgradnja ICA Aluminij 
sestavljena iz posebnega ultra lahkega 
in visoko odpornega Aluminij materiala, 
ki očitno zmanjšuje težo vozila z 
nadgradnjo, s tem pa povečuje koristno 
obremenitev.  Lastnosti PREMIUM ALUMINIJ 
materiala odlikujejo velika odpornost proti 
kemikalijam, odrgninam in praskam. 
ICA aluminij nadgradnje niso podvržene 
koroziji ali gnilobi in tako je zagotovljena 
dolga življenjska doba. Vozilo z nadgradnjo 
ICA  je po mnenju zadovoljnih uporabnikov 
tako postalo najbolj lahko ter kvalitetno 
uporabniško vozilo v kategoriji do 3,5 t.		
					   

ICA ALUMINIJ ODPRTI KESON je preverjeni 
izdelek proizvodnega podjetja 
RINZ ROS-ICA, katerega edinstvene pred-
nosti so prekomerno in praktična  uporaba, 
transportna zmogljivost, najnižja teža na 
trgu ter nizek vstopni prag in vse to samo za 
vozniško dovoljenje skupine B. Vsestranski 
ICA odprti Aluminij keson ponuja veliko do-
datnih možnosti, ki vaše vozilo prilagodijo 
namenom posebnega poslovanja. ICA nad-
gradnje so primerne tako za domač kot za 
mednarodni transport, z možnostjo številnih 
opcij. ICA nadgrajene vozila privarčujejo vaš 
čas in denar!   				  
				  

VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU

VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, 
KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU

Eluksacija spodnje aluminij šasije 
(kot stranice), kar preprečuje 
kasnejše oksidiranje 			 
				  
		

1.12Stopalka na zadnji stranici 		
				  
		

1.11Ponjava (cerada) s klasičnim ali 
zavesnim ali hitrim rolo odpiranjem	
				  
				  

1.10

Izdelava železe + cinkane konstrukcije za 
nadgradnjo odprtega kesona za možnost 
nadgradnje ponjave ali nosilcev za prevoz 
posebnih predmetov ( opcija je tudi 
dodatno prašno barvanje)		

1.9Bočna naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t) Bočna 
naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t)		
				  

1.8Dodatne privezovalne rinke na par 
(pozicija poljubno)			 
				  
	

1.7

Mrežasta prva stena nad 400 mm z 
nosilcem za dolge predmete 
(cinkana izvedba)			 
				  
		

1.6Dodatna ojačitev prve stene za večje 
obremenitve z nosilcem za dolge 
predmete (cinkan okvir)		
				  
			 

1.5POVIŠANE STRANICE na 600mm 
na dolžini kesona 			 
				  
		

1.4

Podaljšanje šasije INOX  od 150mm 
do 500mm do 1000mm (v barvi 
karoserije je doplačilo 100 EUR)		
				  
			 

1.3Nosilec za dolge predmete 
zadaj- odstranljiv			 
				  
		

1.2Nosilec za dolge predmete spredaj	
				  
				  

1.1

VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU
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DODATNA OPREMA IN OPCIJEDODATNA OPREMA IN OPCIJE

6 VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU

Toplozračni grelnik za gretje kabine	
			 
				  
				  

1.19CINKANA visoko nosilna konstrukcija za prevoz dolgih predmetov po celotni dolžini 
nadgradnje 								      
	

1.16 Polna prednja stena poljubne višine1.18Podaljšek prednje stene in nosilec 
nad kabino iz cinkanih visoko 
nosilnih cevi 
(cinkana Fe konstrukcija)		
				  

1.15

Prečna letev zadrževalnik tovora
1 kos ( med ALU  letvami, kjerkoli
v kesonu )				 
				  
	

1.14

Odstranljiv zadnji stebriček na kesonu (levo in desno)					   
				  
								      

1.13 Prva stena 600mm brez dodatne zaščite kabine in nosilca dolgih predmetov 			  1.17

VSESTRANSKI ODPRTI ICA ALUMINIJ KESON, KI SE PRILAGODI VAŠEMU POSLOVANJU

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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DODATNA OPREMA IN OPCIJE

8 NASLOV POGLAVJA NASS FFFFFFKATEREM SMO VSESTRANSKI ICA ALUMINIJ KESON S PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORA

2.

VSESTRANSKI ICA ALUMINIJ KESON S PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORA

ULTRA LAHEK / ULTRA TRDEN / ZMANJŠALI SMO TEŽO ter POVEČALI TRDNOST.

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo glede na povpraševanje pri nadgraditelju  

V primerjavi s standardno kovinsko 
nadgradnjo je nadgradnja ICA Aluminij 

ID KODA NOTRANJA DOLŽINA (mm) NOTRANJA ŠIRINA KESONA (mm) NOTRANJA VIŠINA (mm)
2.A 2750-3100 2.100 1400-2700

2.B 3101-3400 2.100 1400-2700

2.C 3401-3700 2.100 1400-2700

2.D 3700-3900 2.150 1400-2700

2.E 3901-4200 2.150 1400-2700

2.F 4201-4600 2.150 1400-2700

2.G 4601-4900 2.150 1400-2700

2.H 4901 -5200 2.150 1400-2700

2.I 5201 - 5400 2.150 1400-2700

ICA ALUMINIJ KESON S PONJAVO je preverjen 
izdelek proizvodnega podjetja 
RINZ ROS-ICA, katerega edinstvene 
prednosti so individualna izgradnja po vaši 
meri, prilagodljivost dimenzij in opcij glede 
na vaše delovne potrebe,  nadpovprečno 
visoka koristna uporaba glede na transpor-
tno zmogljivost ter nosilnost, nizek vstopni 
prag in vse to samo za vozniško dovolje-
nje skupine B. Vsestranski ICA  Aluminij ke-
son s ponjavo ponuja veliko dodatnih mož-
nosti, ki vaše vozilo prilagodijo namenom 
posebnega poslovanja. ICA nadgradnje so 
primerne tako za domač kot za mednarodni 
transport, z  možnostjo številnih opcij. ICA 
nadgradnje vozila privarčujejo vaš čas in
denar!		

VSESTRANSKI  ICA ALUMINIJ KESON S 
PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORA

sestavljena iz posebnega ultra lahkega in 
visoko odpornega Aluminij materiala, ki 
očitno zmanjšuje težo vozila z nadgradnjo, 
s tem pa povečuje koristno obremenitev.  
Lastnosti PREMIUM ALUMINIJ materiala odli-
kujejo velika odpornost proti kemikalijam, 
odrgninam in praskam. ICA aluminij 

nadgradnje niso podvržene koroziji ali 
gnilobi in tako je zagotovljena dolga 
življenjska doba. Vozilo z nadgradnjo ICA  je 
po mnjenju zadovoljnih uporabnikov tako 
postalo najbolj lahko ter kvalitetno 
uporabniško vozilo v kategoriji do 3,5 t.

Dodatna INOX cevna ojačitev prve 
stene za večje teže
				  
				  

2.10POVIŠANE STRANICE na 600 mm 
(standard je 400mm)

2.9Podaljšanje šasije INOX od 150 mm do 
500 mm do 1000mm (v barvi karoserije 
je za doplačilo)

2.8

PONJAVA Z ODPIRANJEM NA HITRO 
ODPIRALNI  ROLO
(levo, desno in zadaj)

2.7PONJAVA S KLASIČNIM ODPIRANJEM  
(levo, desno in zadaj)

2.6

KONSTRUKCIJA brez stranic (vse tri 
strani s150mm francoskimi letvami) 
+ klasična ponjava / (zapiranje po 
obodu) 

2.5PONJAVA - Zavesni sistem z 
vpenjanjem na rinke na stranice

2.4PONJAVA - Zavesni sistem z 
vpenjanjem na obodni profil 

2.3

Nosilec za dolge predmete 
zadaj- odstranljiv

2.2ALU Letev za pregrado in zadrževalnik  tovora po širini kesona (vpenjanje na bočne alu letve)2.1

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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DODATNA OPREMA IN OPCIJEDODATNA OPREMA IN OPCIJE

10 VSESTRANSKI ICA ALUMINIJ KESON S PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORAVSESTRANSKI ICA ALUMINIJ KESON S PONJAVO ZA PREVOZ VOLUMENSKEGA TOVORA

Dvižni keson po višini  do 100 mm (skupaj s predelano ponjavo)2.18Ukrivljena streha 50 mm (100 mm 
je doplačilo)

2.17

Eluksacija spodnje aluminij šasije 
(kot stranice), kar preprečuje 
kasnejše oksidiranje 

2.16Stopalka na zadnji stranici 2.15Odprtina za dolge predmete na 
prednji steni okvirnih dimenzij 
500 mm x 500 mm (dimenzije po 
želji)				  
				  

2.14

Bočna naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t)

2.13

Dodatne privezovalne rinke na par 
(pozicija poljubno)

2.12

Mrežasta prva stena nad 600 mm - pocinkana izvedba 1000x2000 (za ostale dimenzije preveri 
pri dobavitelju)

2.11

Aluminij dvokrilna vrata (namesto 
ponjava zadaj)

2.26

950 g ponjava (standard je 680 g) 2.25

Sitotisk na ponjavo (odvisno od 
količine barv,oblike logotipa,
kvadrature,količine šablon, odtenkov 
barv, ...)
				  

2.24HITRO ODPIRALNI ROLO (zadaj) 2.23HITRO ODPIRALNI ROLO (1 x bok). 
Možno samo v kombinaciji s klasično 
konstrukcijo na stranice ali na obod 
s francosko 150 mm letvijo)		
				  

2.22

Polna prednja stena poljubne višine2.21Odpiralna streha zgoraj (samo v 
kombinaciji z zavesnim sistemom levo 
in desno)

2.20Dvižni keson po višini  do 300 mm 
(skupaj s predelano ponjavo)

2.19

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR



1312 TRISTRANI PREKUCNIK / KIPERTRISTRANI PREKUCNIK / KIPER

3.

ICA tristrani prekucnik / kiper vam 
zagotavlja dolgoročno vzdržljivost, trdnost 
ter prilagodljivost vašemu delu. Kovinska 
Fe konstrukcija ter tla so ojačana, protikoro-
zijsko zaščitena ter prašno barvana. Prednji 
nosilec za dolge predmete ter zaščito kabi-
ne vam omogoča dodatno prilagodljivost za 
prevoz daljših predmetov. Vse tri odpiralne 
400m stranice so iz aluminija ter omogočajo 
povečanje nosilnosti ter preprečujejo rjave-
nje. Dvižna sveča je ojačana in elektro 
hidravlično gnana, kar omogoča dvig večje 
teže tovora in s tem tudi manjše možnosti 
za okvare. Garancija 24 mesecev.		
					   
				  

Tristrani prekucnik / kiper

ID KODA TIP
MEDOSNA RAZDALJA 

VOZILA (mm)
ZUNANJA DOLŽINA 

(mm)
ZUNANJA ŠIRINA 

(mm)
TEŽA NADGRADNJE 

(kg) *

KMR 1+2 M 3.250 2.900 2.100 670 

KMR 1+6 M 3.250 2.100 2.100 600 

SMR 1+2 SC (EK) 3.640 3.550 2.100 710 

SMR 1+2 SC (DK) 3.640 3.550 2.100 630 

SMR 1+6 SC (EK) 3.640 2.700 2.100 630 

DMR 1+6 SC (DK ) 3.640 2.700 2.100 710 

SMR 1+6 SC (EK) 4.490 3.550 2.100 630 

DMR 1+6 SC (DK ) 4.490 3.550 2.100 710 

DMR 1+6 M 4.490 3.500 2.100 710 

SMR 1+2 DK (5t) M 3.640 3.600 2.100 730 

SMR 1+6 DK (5t) M 3.640 2.800 2.100 640 

DMR 1+2 DK (5t) M 4.490 

DMR 1+6 DK (5t) M 4.490 3.600 2.100 730 

3.A      MAN IN VOLKSWAGEN 			     Za točne mere je treba kontaktirati prodajalca.

ID KODA TIP
MEDOSNA RAZDALJA 

VOZILA (mm)
ZUNANJA DOLŽINA 

(mm)
ZUNANJA ŠIRINA 

(mm)
TEŽA NADGRADNJE 

(kg) *

L2 1+2  SC 3.000 2.600 2.100 610 

L2 1+2 SC 3.450 3.150 2.100 660 

L2 1+6 M 3.450 2.450 2.100 600 

L2S 1+2 SC 3.800 3.400 2.100 730 

L2S 1+6 M 3.800 2.800 2.100 650 

L3 1+2 SC 4.035 3.700 2.100 740 

L3 1+6 SC 4.035 2.825 2.100 650 

L4 1+2 M 4.035 4.175 2.100 800 

L4 1+6 SC 4.035 3.150 2.100 660 

ID KODA TIP
MEDOSNA RAZDALJA 

VOZILA (mm)
ZUNANJA DOLŽINA 

(mm)
ZUNANJA ŠIRINA 

(mm)
TEŽA NADGRADNJE 

(kg) *

L2 1+2 SC (EK) 3.682 3.280 2.100 700 

L2 1+6 M 3.682 2.600 2.100 620 

L3 1+2 dvojna kolesa  SC 3.682 3.280 2.100 660 

L3 1+2 dvojna kolesa  SC + 
ZABOJ za kabino g=640 x 

š=2000 x v=800 mm 

3.682 3.180 2.100 660 

L3 1+6 SC (DK) 3.682 3.180 2.100 620 

L3 1+2  M 4.332 4.000 2.100 770 

L3 1+6   SC 4.332 3.280 2.100 700 

L3 (4,5t) 1+2 dvojna kolesa 3.682 3.280 2.100 

L3 (4,5t) 1+2 dvojna kolesa  
SC + ZABOJ za kabino g=640 x 

š=2000 x v=800 mm 

3.682 3.180 2.100 660 

L4 1+6 dvojna kolesa M 4.332 3.700 2.100 720 

ID KODA TIP
MEDOSNA RAZDALJA 

VOZILA (mm)
ZUNANJA DOLŽINA 

(mm)
ZUNANJA ŠIRINA 

(mm)
TEŽA NADGRADNJE 

(kg) *

2.A KMR 1+2 SC 3.137 2.825 2.100 

2.B KMR 1+6 SC 3.137 

2.C SMR 1+2 SC 3.504 3280 2.200 

2.D SMR 1+6  SC 3.504 2.450 2.100 

2.E DMR 1+2 SC 3.954 3.700 2.100 

2.F DMR 1+6 SC 3.954 2.825 2.100 

2.G DMR 1+6  podaljšana šasija 
zadajSC 

3.954 3.280 2.100 

3.B      CITROEN / FIAT / PEUGEOT		

3.C     RENAULT MASTER	

3.D         FORD TRANSIT	    Za točne mere je treba kontaktirati prodajalca.

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo glede na povpraševanje pri nadgraditelju  
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DODATNA OPREMA IN OPCIJEDODATNA OPREMA IN OPCIJE

14 TRISTRANI PREKUCNIK / KIPER TRISTRANI PREKUCNIK / KIPER

Mrežasta prva stena nad 400 mm 
(pocinkana izvedba 1000x2000  za 
ostale dimenzije pokliči dobavitelja)

3.8Stopalka na zadnji stranici 1 komad 
				  

3.7Bočna naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t)

3.6KOVINSKI ZABOJ za kabino 
g=640 x š=2000 x v=800 mm 

3.4

Nosilec za dolge predmete 
zadaj- odstranljiv

3.3Nosilec za dolge predmete spredaj3.2Zaščita zadnjih luči
				  
				  

3.1

POVIŠANE STRANICE / dodatna mreža nad stranicami višine = 700 mm3.5
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DODATNA OPREMA IN OPCIJE

16 ALUMINIJ BOKS / PVC PLYWOOD BOKS

4.

ICA ALUMINIJ / PVC  PLYWOOD BOKS vam 
zagotavlja visoko nosilnost, lep gladek 
izgled, dolgoročno vzdržljivost, trdnost ter 
prilagodljivost vašemu delu. Gladek 
Aluminij omogoča nizko težo nadgradnje 
ter optimalen izkoristek prostora. Plywood 
omogoča nadgradnjo brez potrebne doda-
tne notranje lesene zaščite, ker ima viso-
ko udarno odpornost ter robustnost.  Naše 
nadgradnje imajo Aluminij visoko nosilno vi-
jačeno konstrukcijo. Garancija 24 mesecev.	
					   
					   
	

ALUMINIJ BOKS / PVC PLYWOOD BOKS

ID KODA ZUNANJA DOLŽINA (mm) ZUNANJA ŠIRINA (mm) ZUNANJA VIŠINA (mm)
4.A 2.500 1.600 1.800 

4.B 3.000 1.800 1.800 

4.C 3.500 2.100 2.100 

4.D 3.800 2.100 2.100 

4.E 4.000 2.200 2.250 

4.F 4.200 2.200 2.250 

4.G 4.500 2.200 2.250 

4.H 4.800 2.200 2.250 

Zadnja loputa s tesnili za nakladalno 
ploščad (v tem primeru ni zadnjih 
dvokrilnih vrat) BREZ DOPLAČILA		
				  
		

4.11Bočna vrata 950 x 2000 mm4.10

Eluksacija spodnje aluminij šasije (kot 
stranice), kar preprečuje kasnejše 
oksidiranje 

4.9Sendvič streha / dolžinski meter		
				  
		

4.8Bočna naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t)

4.7

Stirodur izolacija v stenah / m²4.6Izvlečna stopnička z dvema 
 prečkama  

4.5Protipaletna zaščita  višine 
270 mm / m

4.4

Podaljšanje šasije INOX od 150 mm 
do 500 mm do 1000mm (v barvi 
karoserije je za doplačilo)

4.3Alu pritrdilni profil za pritrditev 
vzmetne palice / m

4.2VZMETNA PALICA za pregrado in 
zadrževalnik tovora po širini kesona 
(vpenjanje na bočne alu profile, 
katere je potrebno nujno naročiti 
dodatno ter določiti njihovo dolžino)

4.1

ALUMINIJ BOKS / PVC PLYWOOD BOKS

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo glede na povpraševanje pri nadgraditelju  
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18 ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA OD -20 DO +20 °C

• CELOTNA KONSTRUKCIJA JE IZ ALUMINIJ 
VISOKO NOSILNE STRUKTURE
• BREZ LESA IN BREZ KOVINE - NI RJAVENJA
• 85 mm debelina tal + prednja stena 
+ strop (65mm debelina bočnih vrat in 
zadnjih vrat)	
• Vrata so opremljena z INOX zapirali ter 
ključavnicami			 
• ALUMINIJ podkonstrukcija 160 mm, 
ki je prilagojena za namestitev na 
katerokoli vozilo ali tip.  Možnost vgradnje 
ojačane 210mm ALUMINIJ visoko nosilne 
podkonstrukcije (vozila nad 3,5t)
• Prednja stena ima ojačitev za namestitev 
hladilnega agregata   			 
• Tla iz STANDARDNIH KOMPOZITNIH 
MATERIALOV +200 mm bočna zaščita 
na tleh (vse v enem kosu do notranje 
dolžine 6m). Če je komora daljša od 6m je 
potrebno narediti stik)			 
• 5 zunanjih LED luči: 2 x rdeča in 2 x bela  
+ 3 x zavorna luč				  
• 4 x LED bočna rumena luč (2 x levo in 2 x 
desno)				  
• 1 x notranja LED luč			 
• Blatniki				 
• TÜV-SÜD ATP CERTIFICAT - FRC – za 
doplačilo				  
• ATP - TÜV Süd
•  zadnja dvokrilna vrata z 270 stopinjskim 
odpiranjem
• Prevodnost K= 0,37 W/m²k (ATP 
certifikacija TUV Nemčija 2020)

ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA 
od -20 do +20 °C

5.

6 EURO PALET TEŽA
Aluminij LIGHT verzija 470 kg

Aluminij EKSTRA LIGHT verzija  440 kg

IZOLATIVNA ZAMRZOVALNA KOMORA notranjih dimenzij;  
d / š / v = (3300) x (2060 kompozit/2100 Alu) x (2000mm)

7 EURO PALET TEŽA
Aluminij LIGHT verzija 520 kg

Aluminij EKSTRA LIGHT verzija  490 kg

IZOLATIVNA ZAMRZOVALNA KOMORA notranjih dimenzij;  
d / š / v =  3700 x (2060 kompozit/2100 Alu) x (2000 mm)

8 EURO PALET TEŽA
Aluminij LIGHT verzija 590 kg

Aluminij EKSTRA LIGHT verzija  550 kg

IZOLATIVNA ZAMRZOVALNA KOMORA notranjih dimenzij;  
d / š / v =  4100 x (2060 kompozit/2100 Alu) x (2000 mm)

10 EURO PALET TEŽA
Aluminij LIGHT verzija 650 kg

Aluminij EKSTRA LIGHT verzija  610 kg

IZOLATIVNA ZAMRZOVALNA KOMORA notranjih dimenzij;  
d / š / v =  4820 x (2060 kompozit/2100 Alu) x (2000 mm)

Kompozitna  tla so širine do notranje dimenzije 206 mm in 6000 mm  notranje dolžine
Standard Aluminium tla  so notranje širine od 2050 mm do 2100 mm in notranje dolžine do 4000 mm

Premium Aluminium tla so lahko notranje širine 2050 mm do  2450 mm in dolžine 6000 mm

Dimenzije hladilnih komor merijo od 3000mm do 6000mm. Lakirana komora iz vseh strani 
(razen streha) 

5.8Večja višina (notranja) komore  
100/200 mm

5.7Večja širina (notranja) komore 
100/200/300 mm

5.6

Nedrseči PVC kompozit iz enega 
kosa, zelo odporen

5.5PREMIUM STRONG ALUMINIJ tla +250mm bočna zaščita (do 6m dolžine v enem kosu)  5.4

Bočna naletna zaščita levo in desno 
(obvezno za vozila nad 3,5t) 

5.3 VOZILA od 5t do 7,5t  (OJAČANA KONSTRUKCIJA KOMORE in SERIJSKO PODKONSTRUKCIJA 
210 mm + 10% teže)  

5.2

VOZILA od 3,5t do 5t  (OJAČANA 
KONSTRUKCIJA KOMORE + 5% teže)
				  
				  

5.1

ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA OD -20 DO +20 °C
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20

Pritrdilni profili na bokih (levo in 
desno) od 3300 mm do 5300 mm

5.17

Izpisovalec temperature5.15

Bočna komora vrata  900 mm5.16

200 mm Aluminij obloga na bokih + 
prednja stena komore

5.14Pohodna visoko nosilna rebrasta 
Aluminij pločevina (od 3300 mm do 
5300 mm)

5.13Bočna zaščita  (levo in desno)5.12

ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA OD -20 DO +20 °C

ATP/FRC certifikat5.11Aluminij profili barvani v barvi po 
želji

5.10Oblečena komora v folijo z grafiko 
po želji

5.9

ALUMINIJ PREMIUM ATP HLADILNA KOMORA OD -20 DO +20 °C

Pregradna stena spredaj-zadaj, premična in zložljiva na strop na strehi5.21 Sistem ventilatorjev z ločenim 
krmiljenjem za particijo

5.22

VZMETNA PALICA za pregrado in 
zadrževalnik  tovora po širini kesona 
(vpenjanje na bočne alu letve, 
katere je potrebno nujno naročiti 
dodatno) / kos

5.23

3 tirni sistem z ojačitveno kletko + 
INOX kljuke

5.18 PVC zavesa ±2100x2100 mm 5.19 PVC zavesa ±1000x2100 mm 5.20

Podaljšanje šasije INOX  od 150 mm 
do 500mm do 1000mm (v barvi 
karoserije je doplačilo 100 EUR)

5.25Alu pritrdilni profil za pritrditev 
vzmetne palice / m

5.24

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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22 STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ALI PREMIUM ATP FNAX / FRC OD -20 DO +20 °C

“Premium “”Pir Pur”” HLADILNA IZOLACIJA 
(Made in Germany) z režimom od -20 °C 
do +20 °C
 
OPIS: Izdelava izolacijske obloge: 
Sendviči so sestavljeni iz zunanje in 
notranje poliestrske obloge. Med 
njima je izolacija iz visoko kvalitetnega 
ekspandiranega poliuretana. Obloge sten 
so zalepljene na izolacijo v sendvič, ki se 
odlikuje z visokimi izolacijskimi in 
trdnostnimi lastnostmi. Debeline bočnih 
sten, čelne stene in stropa je od 54 do 220 
mm.  V strop je vgrajena dodatna 
ojačitvena vezna plošča, ki je 
pomaknjena do prednje stene. Pod je 
sestavljen iz vodoodporne vezane plošče, 
obojestransko prevlečena s poliestrom, 
vmes je poliuretan kot izolacija. Pohodno 
dno je nedrseče – korund 
TOPLOTNA PREVODNOST »K« 0,52WM2K 
TIP IZOLACIJE: EKSPANDIRANI POLIURETAN 
gostote 33 kg/m3 prevodnosti  
0,022-0,024 W/mK 
• maksimalni izkoristek prostora  
• najnižja teža predelanega vozila 
• inovativni vakumirani ABS zaključki 
• vrhunska nemška izolacija 
PIR-PUR (TUV certifikat)

6.

 STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ali PREMIUM 
ATP FNAX / FRC OD -20 DO +20 °C

CITROEN

Berlingo

Berlingo L2 podaljšan

Jumpy M

Jumpy L

Jumpy XL

Jumper 8 m3

Jumper 10 m3

Jumper 11,5 m3

Jumper 13 m3

Jumper 15 m3

Jumper 17 m3

VOLKSWAGEN

Caddy 

Caddy maxi

Novi transporter

Novi transporter podaljšan

Crafter 10 m3

Crafter 11 m3

Crafter 14 m3

Crafter 15 m3

RENAULT

Kangoo

Kangoo maxi

Trafic

Trafic podaljšan

Master 8 m3

Master 11 m3

Master 13 m3

Master 14,8 m3

Master 17 m3

FIAT

Doblo

Doblo L2 podaljšan

Ducato 8 m3

Ducato 10 m3

Ducato 11,5 m3

Ducato 13 m3

Ducato 15 m3

Ducato 17 m3

IVECO

Daily 16 m3

Daily 18 m3

DACIA

Dacia Dokker

PEUGEOT

Partner

Partner L2 podaljšan

Expert M

Expert L

Expert XL

Boxer 8 m3

Boxer 10 m3

Boxer 11,5 m3

Boxer 13 m3

Boxer 15 m3

Boxer 17 m3

OPEL

Vivaro M

Vivaro L

Vivaro XL

Movano 8 m3

Movano 11 m3

Movano 13 m3

Movano 14,8 m3

Movano 17 m3

FORD

Transit 12 m3-13 m3

Transit 14 m3-15 m3

MERCEDES BENZ

Vito

Vito L2

Sprinter 7,5 m3

Sprinter 8,5 m3

Sprinter 9 m3

Spinter 10,5 m3

Sprinter 11,5 m3

Sprinter 14 m3

Sprinter 15,5 m3

Sprinter 17 m3

Kljuka mesarska rostfrei6.9

ALU vodila za mesarske kavlje s 
kovinsko podkonstrukcijo

6.8

Premična predelna stena na ALU vodilih6.7

ALU zaščita 250mm od poda 6.4 Dodatna izolacijska bočna vrata6.5 Dodatna izolacijska zadnja  vrata
(zadaj enojna ali dvojna izvedenka)  

6.6

Izrez na strehi6.3Dodatna izolacija levih vrat6.2Dodatno izolirana vrata zadaj6.1

 STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ALI PREMIUM ATP FNAX / FRC OD -20 DO 20 °C

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na 
seznamu se lahko izdelajo glede na povpraševanje pri 
nadgraditelju  
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24  STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ALI PREMIUM ATP FNAX / FRC OD -20 DO +20 °C

Fiksna okrogla rozeta fi 150 mm 
(odpiralna)

6.18

Odtok na pipo spodaj6..16

Poklop - pravokotni na predelni steni 
(navzdol)

6..17

PVC izolacijska zavesa na bočnih vratih6.13 Odtok za vodo6.14

Bolj groba protizdrsna tla6.15

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR

 STANDARD HLADILNA IZOLACIJA ALI PREMIUM ATP FNAX / FRC OD -20 DO +20 °C

Pregradna stena spredaj - zadaj, 
premična ali fiksna

6.24Rolo predelna stena6.23Izolacija brez bočnih vrat (polni bok) 
srednja in velika vozila

6.22

Fiksna rozeta za prepustnost zraka 
na predelni steni 
(800mm x 150mm)

6.19

Ventilator fi 250 mm (vpih) + rozeta 
fi 250 mm (izpih) + senzor 

6.20 Izolacija brez bočnih vrat (polni bok) malo vozilo6.21

Sistem ventilatorjev z ločenim krmil-
jenjem za particijo

6.25 VZMETNA PALICA za pregrado in 
zadrževalnik  tovora po širini kesona 
(vpenjanje na bočne alu letve, 
katere je potrebno nujno naročiti 
dodatno) / kos

6.26 Alu pritrdilni profil za pritrditev 
vzmetne palice / m

6.27
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26 PREMIUM HLADILNI AGREGATI KONVEKTA  OD -20 DO +20 °C (MADE IN GERMANY)

PREMIUM HLADILNI AGREGATI KONVEKTA  
od -20 do +20 °C (Made in Germany)

Premium hladilni agregat KONVEKTA (Made 
in Germany) s 65 letno tradicijo (veljajo za 
ene najboljših hladilnih agregatov na svetu 
ter jih uporabljajo za vse vlake Nemške, Švi-
carske ter ostale železnice, vsi serijski avto-
busi Mercedes ter Man ter številne 
premium znamke). Hladilni agregati 
Konvekta so v Evropi rangirani boljši 
PREMIUM agregati najvišje kvalitete in 
vzdržljivosti, katere cenijo najbolj občutljive 
skupine za prevoz zdravil.
KLJUČNE IZREDNE PREDNOSTI IN LASTNOSTI:
• izredna hladilna / zamrzovalna moč 
• najnižji agregat “Slim verzija” kar omogoča 
nizko porabo vozila

7.

• najnižja možna teža agregata na trgu
• intenzivno hlajenje
• inovativna skrita čelna verzija agregata ali 
tanka “slim” strešna   ter notranja slim 
enota (NAJTANJŠA ENOTA NA TRGU)
(najtanjša aero na trgu)
• Made in Germany kvaliteta z več kot 50 
letno tradicijo
• širok nabor hladilnih agregatov za tovorne 
volumne vse do 40 m3
• Konvekta hladilni agregati so opremljeni z 
ATP / FRC / TUV certifikatom
• zagotovljena hitra vgradnja ter garancija 
24 mesecev

KLJUČNE IZREDNE PREDNOSTI IN 
LASTNOSTI HLADILNIH AGREGATOV 
KONVEKTA				  
		
• IZREDNA HLADILNA / ZAMRZOVALNA 
MOČ				  
	
• NAJNIŽJI AGREGAT “SLIM VERZIJA” KAR 
OMOGOČA NIZKO PORABO VOZILA		
				  
• NAJNIŽJA MOŽNA TEŽA AGREGATA NA 
TRGU				  
	
• NTENZIVNO HLAJENJE			 
			 
• INOVATIVNA SKRITA ČELNA VERZIJA 
AGREGATA ALI TANKA “SLIM” STREŠNA TER 
NOTRANJA SLIM ENOTA (NAJTANJŠA ENOTA 
NA TRGU) (NAJTANJŠA AERO NA TRGU)		
				  
	
• MADE IN GERMANY KVALITETA Z VEČ KOT 
65 LETNO TRADICIJO				 
				  
• ŠIROK NABOR HLADILNIH AGREGATOV ZA 
TOVORNE VOLUMNE VSE DO 40 m3		
				  
• KONVEKTA HLADILN AGREGATI SI OPREM-
LJENI Z ATP/ FRC / TUV CERTIFIKATOM		
				  
• ZAGOTOVLJENA HITRA VGRADNJA TER 
GARANCIJA 24 MESECEV			 
					   
		

GRETJE preko dodatnega toplotnega 
grelca Ebersprecher (2 kW, 4 kW, …)

7.7

SKRITA TALNA ali ČELNA (FURGON 
ali KOMORA) IZVEDBA POSTAVITVE 
AGREGATA

7.4

IZVEDBA 2v1  INOVATIVNA ENOTA S PROSTORSKO OPTIMIZACIJO, KJER SO VSI SESTAVNI DELI ZGOLJ 
V ZUNANJI ENOTI (TOVORNI PROSTOR JE POVSEM PROST)

7.5

GRETJE preko agregata7.6

STREŠNA (FURGON  ali KOMORA) 
IZVEDBA POSTAVITVE AGREGATA  
(Konvekta SLIM)

7.3ZAMRZOVALNO HLAJENJE BLAGA - tip 
agregata TK (zamrznjeni izdelki)

7.2SVEŽE HLAJENJE BLAGA - tip agregata 
FK (sadje, zelenjava, sveže meso, 
itd.)

7.1

PREMIUM HLADILNI AGREGATI KONVEKTA  OD -20 DO +20 °C (MADE IN GERMANY)

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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Strešna pohodna galerija (Aluminij 
ali Fe prašno barvana)			
				  
				  

8.3Obloge tovornega  ali potniškega 
dela (les, PVC, rebrasta pločevina, 
mehko tapiciranje)			 
				  
				  

8.2Izolacija tovornega in potniškega 
dela				  
				  
			 

8.1

OBLOGA TOVORNEGA PROSTORA

Izvajamo zaščito, tapiciranje in izdelavo po 
meri obloga za vsa vozila (tla, boki, streha, 
vrata, koloteki). Pri nas lahko naročite stan-
dardno izdelavo  ali individualno izdelavo po 
meri, ki zajema materiale PVC, les, gladka 
Alu pločevina in rebrasta pohodna pločevi-
na. Izdelamo obloge tal, ki so lahko izdelana 
iz vodoodpornega vezanega lesa in sicer s 
protizdrsno strukturo, rebrasto pohodno 
pločevino ali pvc-gumirano pralno strukturo. 
Za bivalna ali delovna vozila lahko izvede-
mo tudi vgradnjo prezračevalnega sistema 
in mehko tapicirane obloge z izolacijo.

8.

OBLOGA TOVORNEGA PROSTORA

Privezovalni elementi v tovornem delu (tla, boki, strop)					   
						    

8.7

Strešni prtljažniki (Aluminij ali Fe 
prašno barvani)			 
				  
				  

8.6

Lestev za vstop na streho (pozicija 
na zadnja vrata)			 
				  
				  

8.4

OBLOGA TOVORNEGA PROSTORA

Kljuke za prevoz daljših predmetov 
na robi strehe			 
				  
				  

8.5

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)

	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,

	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,

	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR



3130 FLEXMO ™ VAN ALUMINIJ POTUJOČA DELAVNICA (MODULARNI SESTAV PO MERI)

FLEXMO ™ ponuja širok spekter lahkih ALU-
MINIJ individualno konfiguriranih in prilago-
jenih dodatkov za gospodarska vozila. Loče-
ne elemente lahko zaradi svoje modularne 
strukture po potrebi kombiniramo med se-
boj. Primerne so za vse panoge in so lahko 
vgrajene v vse modele vozil. Brez napak za-
gotavljamo varnost obremenitve, optimal-
no funkcionalnost in udobje. Naša oprema 
je tudi ergonomska, estetska in vam nudi 
prostorski prihranek. FLEXMO ™ zagotavlja, 
da so izpolnjene vaše edinstvene potrebe, 
in lahko na podlagi analize osebnih potreb 
za vas ponudi prilagojeno rešitev z regali. To 
vam in vašemu servisnemu vozilu omogoča 
popolno opravljene naloge.	  	

FLEXMO ™ VAN ALUMINIJ POTUJOČA 
DELAVNICA (modularni sestav po meri)

9.

Lesene delavniške komponente po meri in željah9.5

Protipaletna zaščita  višine 250 mm9.4

DODATNA OPREMA IN OPCIJE

Alu pritrdilni profil za pritrditev 
vzmetne palice / m

9.3 VZMETNA PALICA za pregrado in zadrževalnik tovora po širini / višini tovornega dela (vpenjanje 
na bočne ali talno/stropne alu pritrdilne profile, katere je potrebno nujno naročiti
dodatno) / kos

9.2

GRETJE preko dodatnega toplotnega 
grelca Ebersprecher / Webasto
(2 kW, 4 kW, …)

9.1

FLEXMO ™ VAN ALUMINIJ POTUJOČA DELAVNICA (MODULARNI SESTAV PO MERI)

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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NAKLADALNA PLOŠČAD Z DIMENZIJO
PLATOJA (mm) NOSILNOST (kg)

DH-LSP KOMBI 1550 mm 500

DH-LSP Z PREKLO 1550 mm 500

DH-C IZVLEČNA 300

DH-LM 4 CILINDRI 1800 mm 750

DH-LM 4 CILINDRI 1800 mm 1000

DH-LM 15 1800 mm 1000

DH-LM 15 1800 mm 1500

NAKLADALNE PLOŠČADI DHOLLANDIA (MADE IN BELGIUM)

NAKLADALNE PLOŠČADI DHOLLANDIA
(Made in Belgium)

Dhollandia (Made in Belgium)  nakladalne 
ploščadi omogočajo zanesljiv, varen naklad 
in razklad ter so sinonim za stroškovno učin-
kovitost, fleksibilnost in prijaznost uporab-
niku. Program zajema več kot 40 izdelkov, ki 
lahko operirajo s težo med 500 kg in 4,000 
kg. Mreža podjetij s svojo pokritostjo omo-
goča optimalno storitev za vsako stranko. 
Najpomembnejša področja uporabe so: pre-
hrambna in transportna logistika, ravnanje z 
odpadki, zaščita in reševanje,…

Nakladalne ploščadi Dhollandia so osredo-
točene na izdelavo višje kakovosti. S svo-
jo inovativnostjo in s sovplivom na razvoj 
trga v smislu tehnoloških izboljšav so pos-
tali eno vodilnih podjetij v industriji. Fokus 
podjetja je enostavna in hitra montaža plo-
ščadi, z varnim rokovanjem in visoko funk-
cionalnostjo nakladalne ploščadi Dhollandia 
za končnega kupca.  Zagotavljamo vam  
izvrstno poprodajno podporo, posvetovanja 
za optimalno izrabo ploščadi vašim potre-
bam in prilagoditvi specifičnim situacijam 
nakladanja tovora. 		

Nakladalne ploščadi so lahke in tihe ter brez 
elektronskih komponent. Za servisiranje 
so enostavne. Na vseh cilindrih so varno-
stni ventili. Ob stiku s tlemi se avtomatsko 
poravnajo in postavijo nazaj v horizontalni 
položaj ob dvigu. Batnice so iz nerjavečega 
jekla.

Garancija je 24. mesecev. 
					   

10.

NAKLADALNA PLOŠČAD		

NAKLADALNE PLOŠČADI DHOLLANDIA (MADE IN BELGIUM)

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo 
glede na povpraševanje pri nadgraditelju  
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DODATNA OPREMA IN OPCIJE
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Srednje velika in velika vozila iz 
FURGON v PODALJŠANO KABINO
				  
				  

DSrednje velika vozila v N1 (VW 
Transporter, Renault Trafic, Fiat Scudi, 
Citroen Jumpy, Peugeot Expert, 
Toyota Proace)

C

Srednja vozila v N1 (Škoda ROOM-
STER, Citroen Berlingo / Peugeot 
Partner, VW Caddy, Dacia Dokker, 
Renault Kangoo)
				  

BMala vozila v N1 (Renault Twingo, 
Opel Corsa, ...)

A

PREDELAVA OSEBNIH VOZIL M1 V N1-TOVORNO VOZILO TER IZDELAVA VOZIL S PODALJŠANO KABINO

V skladu z veljavno zakonodajo ter segmantacijo vozil, ki jim je dovoljena predelava iz M1 v N1 tovorno kategorijo (od 2 do 7 sedežev), predelujemo 
ter homologiramo tovrstna vozila. Predelujemo ter izdelujemo tudi FURGON verzije v PODALJŠANO KABINO do 7 sedežev)

PREDELAVA OSEBNIH VOZIL M1 V N1-TOVORNO VOZILO  
ter IZDELAVA VOZIL S PODALJŠANO KABINO

11.

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)

	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,

	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,

	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR

Nožne ali električne stopnice za 
vstop (400 mm do 1200 mm)
				  

11.6

Protipaletna zaščita  višine 250 mm
				  
	

11.4

Lesene delavniške komponente po meri in željah
									       

11.5

Alu pritrdilni profil za pritrditev 
vzmetne palice / m

11.3 VZMETNA PALICA za pregrado in zadrževalnik  tovora po širini kesona (vpenjanje na bočne alu 
letve, katere je potrebno nujno naročiti dodatno) / kos
								      

11.2

GRETJE preko dodatnega toplotnega 
grelca Ebersprecher / Webasto 
(2 kW, 4 kW, …)

11.1

PREDELAVA OSEBNIH VOZIL M1 V N1-TOVORNO VOZILO TER IZDELAVA VOZIL S PODALJŠANO KABINO
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• Visoka nosilnost vozila / glede na izredno  
velik volumen 5-7 EURO palet tovorne povr-
šine in dve dolžini;
• XL 3,9 m/nosilnost 1250 kg/18m³
• XXL 4,66 m/1150 kg nosilnost/24,5m³
• Nad voznikovo kabino je serijsko name-
ščen strešni shranjevalni spojler (opcija za 
doplačilo spalna kabina)
BREZ RJE in DOLGOROČNA VZDRŽLJIVOST
NIZKA PORABA GORIVA
• Notranje obloge so primerne za prevoz 
sanitarnega blaga (HRANA) ter medicinskih 
izdelkov

EUROBOX VOZILA

12.

EUROBOX vozila

TEŽA IN NOSILNOST XL XXL
MAKSIMALNA NOSILNOST (kg) 1250 1200

MAKSIMALNA PROSTORNINA TOVORNEGA PROSTORA 
(m2)

18 23

ŠTEVILO EURO PALET 5 7

OSNOVNE DIMENZIJE XL XXL
MEDOSNA RAZDALJA 4332 4332

KONČNA VIŠINA 2881 2881

KONČNA DOLŽINA 6294 7101

KONČNA ŠIRINA 2102 2102

ŠIRINA Z VKLJUČENIMI STRANSKIMI OGLEDALI 2476 2476

NAKLADALNA ŠIRNA NA PORTAL 1962 1962

NAKLADALNA VIŠINA NA PORTAL 2287 2287

PREDVIDENA VIŠINA TAL 490 490

ŠIRINA SUPERSTRUKTURE 2095 2095

NOTRANJE DIMENZIJE SUPERSTRUKTURE XL XXL
DOLŽINA 3648 4461

ŠIRINA 2027 2027

VIŠINA 2287 2287

EUROBOX DIMENZIJE - ZA VOZILI RENAULT MASTER IN OPEL MOVANO		

• Nizek nakladalni prag (50 cm) P.S. standar-
ne šasije imajo 95 cm.
• Možnost izbire večih modelov vozil (FIAT 
160/180 KM, Citroen 165 KM / Peugeot 
165, Renault 180, Opel 170)
• Bogata serijska oprema
• Bočna odprtina do širine kar 1,45 m
• Zadnja dvokrilna vrata višine 2,3 m.
• Možnost EXTRA ŠIROKE VERZIJE z notranjo 
širino 2,29 m

• VISOKO NOSILNI PVC paneli (25 mm) – ino-
vativna tehnologija, ki omogoča izredno 
trdnost, brez kovinskih delov. Možnost izola-
tivnih panelov za camper / mobilno pisarno
• CERTIFIKATI: TUV Sud certifikat kvalitete, 
COC, DEKRA

DODATNA OPREMA IN 
OPCIJE

ENOJNA STRANSKA VRATA Z VARNOS-
TNO KLJUČAVNICO
				  
				  
	

12.4

ENOJNA STRANSKA VRATA Z 
ODPIRANJEM IN ZAKLEPANJEM OD 
ZNOTRAJ

12.5

DVOJNA STRANSKA VRATA ŠIRINE 
1450 mm

12.6

IZOLIRANA TLA 44 mm
				  
				  
	

12.3

EKSTRA LAHKA TLA ZA VIŠJO 
NOSILNOST

12.2

PREDELNA TLA PO VIŠINI, LAHKI 
PANELI 25 mm Z
MOŽNOSTJO VIŠINSKEGA PREMIKANJA
				  
				  

12.1

EUROBOX VOZILA

TEŽA IN NOSILNOST XL XXL
MAKSIMALNA NOSILNOST (kg) 1200 1150

MAKSIMALNA PROSTORNINA TOVORNEGA PROSTORA 
(m2)

19,5 24,5

ŠTEVILO EURO PALET 5 7

OSNOVNE DIMENZIJE XL XXL
MEDOSNA RAZDALJA 4035 4035

KONČNA VIŠINA 2924 2924

KONČNA DOLŽINA 6467 7203

KONČNA ŠIRINA 2102 2102

ŠIRINA Z VKLJUČENIMI STRANSKIMI OGLEDALI 2717 2717

NAKLADALNA ŠIRNA NA PORTAL 1962 1962

NAKLADALNA VIŠINA NA PORTAL 2287 2287

PREDVIDENA VIŠINA TAL 490 490

ŠIRINA SUPERSTRUKTURE 2095 2095

NOTRANJE DIMENZIJE SUPERSTRUKTURE XL XXL
DOLŽINA 3927 4662

ŠIRINA 2027 2027

VIŠINA 2287 2287

EUROBOX DIMENZIJE - ZA VOZILA FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER IN CITROEN JUMPER

TEŽA IN NOSILNOST XL XXL
MAKSIMALNA NOSILNOST (kg) 1000 950

MAKSIMALNA PROSTORNINA TOVORNEGA PROSTORA 
(m2)

20 25

ŠTEVILO EURO PALET 7 9

OSNOVNE DIMENZIJE XL XXL
MEDOSNA RAZDALJA 4490 4490

KONČNA VIŠINA 2988 2988

KONČNA DOLŽINA 6909 7886

KONČNA ŠIRINA 2084 2084

ŠIRINA Z VKLJUČENIMI STRANSKIMI OGLEDALI 2427 2427

NAKLADALNA ŠIRNA NA PORTAL 1962 1962

NAKLADALNA VIŠINA NA PORTAL 2331 2331

PREDVIDENA VIŠINA TAL 550 550

ŠIRINA SUPERSTRUKTURE 2084 2084

NOTRANJE DIMENZIJE SUPERSTRUKTURE XL XXL
DOLŽINA 4173 5150

ŠIRINA 2027 2027

VIŠINA 2368 2368

EUROBOX DIMENZIJE - ZA VOZILA VOLKSWAGEN Crafter / MERCEDES BENZ Sprinter		

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo 
glede na povpraševanje pri nadgraditelju  
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DODATNA OPREMA IN OPCIJEDODATNA OPREMA IN OPCIJE

38

RAZŠIRJEN PROSTOR ZA SEDEŽI S 
POSTELJO 600 mm

12.18STREŠNI SPOJLER12.17SPOJLER KOT SPALNA KABINA S STRO-
PNIM OKNOM ZA PREZRAČEVANJE

12.16

OBLOGA KABINE12.15IZDELAVA NOTRANJOSTI PO ŽELJI12.14STOPNICA ZADAJ12.13

ZADNJA STENA BREZ VRAT12.10 VLEČNA KLJUKA 12.11 ZADNJA VRATA ŠIRINE 800 mm Z 
ZLOŽLJIVIM DVOJNIM ODPIRANJEM

12.12

STRANSKA STOPNICA (MOŽNA SAMO 
PRI STANDARDNI POSTAVITVI VRAT)

12.9DVIŽNA STRANSKA VRATA DIMENZIJ 
3000 x 1200mm Z VARNOSTNO 
KLJUČAVNICO

12.8DVIŽNA STRANSKA VRATA DIMENZIJ 
2000 x 1600 mm

12.7

EUROBOX VOZILA

PREHOD MED 1+1 SEDEŽEMA V 
KABINI

12.19 PROSTOR MED SEDEŽI IN STENO 
EUROBOXA

12.20 KAMERA NAZAJ + LCD DISPLAY12.21

GRETJE preko dodatnega toplotnega 
grelca Ebersprecher / Webasto 
(2 kW, 4 kW, …)

12.24PARKIRNI SENZORJI Z INDIKATORJI V 
KABINI

12.22 STREŠNO OKNO ZA PREZRAČEVANJE12.23

DODATNO ZRAČNO VZMETENJE12.26

ZLOŽLJIVO POHIŠTVO PO MERI12.29ELEKTRIČNA VIŠINSKO NASTAVLJIVA 
POSTELJA

12.28

STREŠNA KLIMATSKA NAPRAVA 
Sinclair 2,5 kW-3,5 kW

12.25

ALUMINIJ PRITRDILNI PROFILI ZA 
PRITRDITEV VZMETNE PALICE ALI 
GURTNE

12.27

EUROBOX VOZILA

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)
	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,
	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,
	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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PREDELAVE VOZIL - POGLOBITEV PODA

DVIŽNE PLOŠČADI ZA OSEBNA VOZILA

Že vrsto let sodelujemo z zanesljivimi pro-
izvajalci kitov za poglobitev poda vozila. S 
poglobitvijo poda dosežemo večjo notra-
njo višino in omogočimo udobnejšo vožnjo 
tudi v manjših vozilih. Ker je vozilo nižje, se 
zniža tudi kot klančine. S tem zmanjšamo 
prostor, ki ga oseba na vozičku potrebuje 
za vstop v vozilo. Mestna vožnja, kjer je 
prostor bolj omejen, je s tem dostopnejša. 
 
Bierman kit za poglobitev dna vozila - 
omogoča prevoz invalidov na vozičku 
v manjših vozilih R-Kangoo, VW Caddy. 

Dimenzije so prilagojene določenemu upo-
rabniku in vozilu.
Dvižne ploščadi vgradimo v vsa večja oseb-
na vozila.

OSEBNA DVIGALA DHOLLANDIA
Naš glavni dobavitelj je belgijsko podjetje 
Dhollandia (prepoznate jih po DH- na začet-
ku oznake dvigala). Njihova dvigala so za-
nesljiva, imajo dolgo življenjsko dobo in so 
enostavna za vzdrževanje. Pokrivajo različ-
ne nosilnosti in namembnosti. Nameščena 
so lahko v notranjosti ali zunanjosti vozila. 

Poglobitev vozila se lahko izvede na novem 
ali rabljenem vozilu. Kit vsebuje klančino, 
varnostne pasove in prilagojen pas za ose-
bo na invalidskem vozičku. Število potnikov 
se zmanjša na 4, eden od njih je potnik na 
invalidskem vozičku. Klop ostane v vozilu in 
se ob prevozu osebe na vozičku zloži. Tretji 
sedež je vedno postavljen.	

INVALIDNA VOZILA

13.

INVALIDNA VOZILA
MEHANSKE KLANČINE 

Enostavna mehanska klančina lahko zelo 
olajša vaša vsakodnevna opravila. Premago-
vanje višin je ena izmed najpogostejših težav 
oseb v invalidskem vozičku. Klančina vam 
lahko olajša tako premikanje v in iz vozila kot 
premagovanje stopnic, pragov in drugih ovir. 
 
Pri izbiri klančine za vaše vozilo ali objekt 
priporočamo naklon od 10° do 15°. 
 
MEHANSKE KLANČINE ZA OSEBNA VOZILA 
Mehanske klančine za osebna vozila so lah-
ko enkrat ali dvakrat preklopne (v primeru 
nižjega vozila) in teleskopske. Izdelane so 
iz kvalitetnega eloksiranega aluminija, pro-
tizdrsno zaščitene, dimenzije pa se prilago-
dijo vozilu in uporabniku. Vse klančine so 
opremljene z dokumenti za homologacijo. 
 
Klančine lahko opremimo s setom za ro-
tacijo. To omogoča dostop tudi ob neupo-
rabi klančine. Sicer so tudi fiksne klančine 
enostavno odstranljive. Na listi prilagoditev 
vozil najdete fiksne klančine pod številko 
PV30, prenosne pa pod PV29.”		
					   
	

Dvigalo je nameščeno v notranjosti vozi-
la. Dvokonzolno dvigalo za dvig osebe na 
invalidskem vozičku je primerno za večino 
osebnih ali dostavnih vozil M1, minibuse, 
večja osebna vozila in reševalna vozila. No-
silnost dvigala je 350kg, zato je primerno za 
električne invalidske vozičke. Za večjo no-
silnost nudimo DH-PH2.05, kjer dosežemo 
nosilnost dvigovanja do 500 kg. To dvigalo 
je primerno predvsem za reševalna vozila. 
Hidravlično ali električno dvigalo za kombi 
najdete na listi prilagoditve vozil pod PV32.	
		

INVALIDNA VOZILA
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GASILSKA VOZILA			 

				  
				  

C

POTUJOČE PISARNE			 

				  
				  

B

POTUJOČE PRODAJALNE		
	
				  
				  

A

V podjetju ICA smo specializirani za iz-
delavo SPECIALNIH VOZIL, ki zajema-
jo različne variacije kompleksnih pre-
delav iz osebnih ali tovornih vozil v 
namensko določena specialna vozila. 
Naše delo zajema izdelavo celotne 
električne infrastrukture 12V/220V z 
možnostjo solarnih električnih polnilni-
kov, dodatni akumulatorski shranjevalni-

SPECIALNE NADGRADNJE

14.

SPECIALNE NADGRADNJE
ki, pretvorniki, generatorji, LED osvetlitev,  
vgradnja klimatskih naprav ter talnega 
ali gretja preko goriva. Vgrajujemo izo-
lacijo in obloge notranjosti, vključno z 
bočnimi in strešnimi okni ter konstrukci-
jo certificiranimi bočnimi odprtinami za  
komunikacijo izven vozila. V notranjosti 
vozila izdelamo celotno delovno bivanj-
sko konstrukcijo iz lesa po izboru. Nudi-

mo izdelavo notranje vodne ter plinske 
napeljave in izdelavo notranjega WC-ja 
in kuhinjskih sestavov. Lahko vam izdelamo 
vozilo za strežbo hrane, potujočo prodajal-
no, bivalno vozilo ali vozilo povsem po vaših 
željah. FOOD TRUCK			 

				  
				  

F INTERVENCIJSKA VOZILA		
	
				  
				  

E

MOBILNI ČEBELNJAK			 

				  
				  

D

POTUJOČI SALON OPREME
				  
				  

G

POTUJOČA HLADILNA PRODAJALNA 
EUROBOKS
				  
				  

H

SPECIALNA DELOVNA VOZILA
				  
				  

I
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Hlajenje in gretje			 
	

14.3

Odpiralne stranice			 
	

14.2

Električna infrastruktura 220V 
(možnost solarnega elektro sistema 
na strehi + dodatne akumulatorske 
baterije s pretvornikom od 1,5kW do 
5kW)				  

14.4 Izdelava notranjih regalov / sestava za prodajo izdelkov				   14.5

DODATNE OPCIJE za A in B

Izolativna nadgradnja 25-50 mm		
		
				  
				  

14.1

Digitalna oprema (TV, LCD zasloni, osvetlitev)				  14.7

Notranje pohištvo (WC, kuhinja)		
		

14.6

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)

	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,

	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,

	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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DODATNE OPCIJE za C in E

Zvočna signalizacija			 
	

14.11

Gasilska vozila za prevoz moštva / 
ekipe				  

14.9

Svetlobna signalizacija			
	

14.10

Večnamenska gasilska vozila		
		
		

14.8

SPECIALNE NADGRADNJE SPECIALNE NADGRADNJE

Polepitev vozil			 
	

14.13

Komunikacijska oprema		
		

14.12

Delavniški in delovni sestavi iz Aluminija ali rebraste pločevine			 
	

14.15

Gretje in hlajenje vozila		
		

14.14
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DODATNA OPREMA IN OPCIJE

48 BIVALNA - CAMPER - VOZILABIVALNA - CAMPER - VOZILA

15.

BIVALNA - camper - VOZILA
V podjetju ICA smo razvili inovativno MODU-
LARNO pohištvo TRANSFORMO, ki zajemajo 
različne variacije glede na velikost, tip in 
želje naročnika.Naše delo zajema izdelavo 
celotne električne infrastrukture 12V / 220V 
z možnostjo solarnih električnih polnilnikov, 
dodatni akumulatorski shranjevalniki, pre-

tvorniki, generatorji, LED osvetlitev, vgra-
dnja klimatskih naprav ter talnega ali gretja 
preko goriva. Vgrajujemo izolacijo in obloge 
notranjosti, vključno z bočnimi in strešnimi 
okni ter bočnimi odpiralnimi tendami. V 
notranjosti vozila izdelamo celotno delov-
no bivanjsko konstrukcijo iz lesa po izboru. 

Nudimo izdelavo notranje vodne ter plinske 
napeljave in izdelavo notranjega WC-ja in 
kuhinjskih sestavov. Lahko vam izdelamo 
vozilo za strežbo hrane, potujočo prodajal-
no, bivalno vozilo ali vozilo povsem po vaših 
željah.

Notranja LED osvetlitev 2 x dolgi led 
trak + 4 x ambient LED luč		
				  
				  
	

15.2

ELEKTRIČNA bočna stopnica 1000 mm		
					   
				  

15.5

A-test ELEKTRIKE			 
				  
				  

15.3

DODATNA OPREMA IN OPCIJE

1 x zunanja led osvetlitev zadaj + 1 x 
bok led osvetlitev 			 
				  
				  

15.1

ELEKTRIČNA bočna stopnica 700 mm	
				  
				  
		

15.4

PAKET 3 ( cca 400 W solarni sistem 
+regulator + akomulatorske baterije  
4 x 100 ah , cca 400 W s priklopom 
na zunanji 220V sistem polnilec 
220/12V 16A ali polnjenje preko 
solarja ali preko delujočega vozila 
DC-DC 40A polnilec z vozila. Instalaci-
ja, preklopniki, releji, zaščita – auto-
matski preklop med inverterjem in 
omrežjem. Inverter  iz 12v na 220V 
3,5kw. prednji desni kot 3 x 220V 
vtičnica, prednji desni kot 3 x 220V 
vtičnica, zadaj levo in desno 2 x 
220V vtičnica.+ stikala po dogovoru.

15.8

PAKET 1 ( 100 W solarni sistem + regulator + akomulatorska baterija 100 ah s priklopom na zunanji 220V sistem polnilec 220/12V 16A ali polnjenje preko 
solarja ali preko delujočega vozila DC-DC 40A polnilec z vozila. Instalacija, preklopniki, releji, zaščita – automatski preklop med inverterjem in omrežjem. 
Inverter  iz 12v na 220V 1,5kw. prednji desni kot 3 x 220V vtičnica, prednji desni kot 3 x 220V vtičnica, zadaj levo in desno 2 x 220V vtičnica.+ stikala po 
dogovoru + A-test elektrike											         
	

15.6

PAKET 2 ( cca 450 W solarni sistem +regulator + akomulatorske baterije  3 x 100 ah , cca 300 W 
s priklopom na zunanji 220V sistem polnilec 220/12V 16A ali polnjenje preko solarja ali preko 
delujočega vozila DC-DC 40A polnilec z vozila. Instalacija, preklopniki, releji, zaščita – automatski 
preklop med inverterjem in omrežjem. Inverter  iz 12v na 220V 3,5kw. prednji desni kot 3 x 
220V vtičnica, prednji desni kot 3 x 220V vtičnica, zadaj levo in desno 2 x 220V vtičnica.+ stikala 
po dogovoru								      

15.7
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50 BIVALNA - CAMPER - VOZILA

Toplotni grelec 4 kw z izpihom v 
zadnji del (brez razvodov) + senzor 
za samodejno regulacijo nastavljene 
temperature v zadnjem delu

15.11

Talno gretje 500 W z razvodom po 
celotni dolžini tovornega dela 
(potrebno je definirati kakšen bo 
poden nad električno mrežo)

15.10

PAKET 4 (brez solarjev) Celotna električna napeljava (avtomatsko preklapljanje, varovalke, 
ožičenje, DCDC pretvornik in kontrolirano polnjenje akomulatorjev, polnilec iz 220 V na 12 V za 
akomulatorje 60 Amp,) z 220 V zunanjim priklopom + cca 8 vtičnicami v tovornem delu + 5 x 
akumulatorska baterija  želena moč 700Amp. Celotna električna infrastruktura deluje v kom-
binaciji s strešnimi sončnimi paneli tako, da ti polnijo akomulatorske baterije. Zunanji elektro 
220V priklop polni tako baterije, kot tudi daje porabnikom v vozilu elektriko. Ko vozilo deluje 
( je prižgano), primarno polni akumulatorske baterije poleg solarnega sistema in hkrati daje 
elektriko notranjim morebitnim porabnikom.

15.9

Strešno okno , komarnik, roleta , 40 x 40 –standard dimenzija  (odpiranje navzgor na V)	15.132 x Bočno okno zadaj za blatnikov 
(DRSNO odpiranje + senčnik + 
komarnik) cca 400 x 750 mm  + 1 x 
WC okno 280 x 280 mm  z vgradnjo  	
			 

15.12

IZOLACIJA X-treme pena 20 mm na 
bokih + strop + zadnja vrata (BREZ 
OBLOG)				  
				  
			 

1518 PVC OBLOGA v sivi barvi  boki + strop 
+ zadnja vrata 			 
				  
				  

15.19

TLA (vodoodporen vezan les 12mm z 
Alu zaključki + protizdrsna plastifik-
acija 				  
				  
			 

15.20

Gobica - odušnik zraka strešna / 
bočna (z elektriko in brez)		
				  
				  
	

15.16Strešno okno , komarnik, roleta , 50 
x 50 –standard dimenzija (odpiranje 
samo navzgor kot gobica)

15.14 Stransko okno , viseče, zatemnitveni rolo, 
komarnik od 300 eur dalje – odvisno od 
dimenzij				  
				  
			 

15.15

Ločen rezervoar za odpadno vodo v 
spodnjem delu pod WC konstrukcijo 
+ rezervoar za svežo vodo + tlačna 
vodna črpalka + toplotni grelec 
za toplo vodo 600W. Izdelava 
notranjega WC + umivalnika  (min 
dimenzij 1000 x 1000 mm) FIKSNO 
z umivalnikom  + izgled in material 
zunaj in znotraj  leseni vodoodporni 
javor ali les po izbiri)	

15.17

BIVALNA - CAMPER - VOZILA

Nosilci za streho (kotniki prašno 
barvani) - nujno v kombinaciji s 
tendo 				  
				  
			 

15.21

• Širok nabor vozil iz zaloge (Citroen, Renault, 
Fiat, MAN, VW, Ford, Opel)

	

• popolno svetovanje in hitro pomoč vam 
zagotavlja naša inženirska ekipa,

	

• premium kvaliteta izgradnje ter 
certificirani EU materiali za dolgoročno 
in robustno uporabo,

	

• visoka strojna in laserska tehnologija ter 
projektiranje in tehnične rešitve po vaših željah,	

• celovita storitev od ideje do proizvoda na 
enem mesti “NA KLJUČ”.	

PRIHRANIMO VAM ČAS in DENAR
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52 BIVALNA - CAMPER - VOZILABIVALNA - CAMPER - VOZILA

SEDALNE/LEŽALNE BLAZINE s 
tapiciranjem glede na izris lesenih 
komponent			 
				  
	

15.24 LESENA KOMPONENTA S PREDALNIKI 
(3D izris) in CAMPER hladilnikom 
(primer; COOLMATIC 50 komprsorski 
12V) z vgradnjo

15.25

SAMOSTOJNE ali VGRAJENE KOMPONENTE: ŠTEDILNIK, OUTWELL APPETIZER DUO, VENTIL ZA JEKLENKO, PLIN JEKLENKA, ZLOŽLJIV UMIVALNIK OZ. POSODA ZA UMIVANJE, IZVLEČNI 
TUŠ / VODA/ KANISTER S PUMPO, KANISTER ZA VODO 15L, KOMPRESORSKI HLADILNIK COOL MATIC CRX50, KOŠ ZA SMETI, PRENOSLIV KEMIČNI WC PORTA POTTI 365, OBEŠAL-
NIKI, TELESKOPSKA NOGA Z MIZO, itd. 

15.26

KLIMATSKA NAPRAVA (hlajenje + 
gretje) DOMETIC ali SINCLAIR 1,7 kW 
do 3,5 kW z vgradnjo na streho

15.27

LES OBLOGA + TAPICIRANJE boki + strop + zadnja vrata (barva po želji s peno pod zunanjo oblogo-efekt blazine)	15.23

Tenda THULE ali Fiamma od  2m do 4m širine in izteg od 2m do 2,5m s podpornimi nogami (ohišje v antracit črni ali beli ali srebrni barvi)15.22
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54 ICA - FGS LOW LINER VOZILAICA - FGS LOW LINER VOZILA

16.

Low liner šasije so na voljo v dveh osnih 
različicah (za VW Transporter tudi 1 osna 
različica) ter z možnostjo poleg klasičnega 
vzmetenja s 4 blažilniki tudi patentirano  in 
robustno hidravlično vzmetenje. Kvaliteta 
najvišje stopnje je iz lahke in visoko nosilne  
ALUMINIJ podkonstrukcije izdelana v Nem-
čiji (Made in Germany) ter certificirana pri 
TUV Nemčija.

Ključne prednosti so:
• nizka teža Aluminij šasije in s tem velik 
ostanek nosilnosti za nadgradnjo ali tovor
• 1 ali 2 osna različica 
•  zaradi znižane višine je bistveno zmanjša-
na poraba goriva 
• klasično vzmetenje z blažilniki ali inova-
tivno visoko nosilno hidravlično vzmetenje 
• možnost številnih nadgradenj (avtovleka, 
odprti keson, keson s ponjavo, izolativni 
boks, itd.)
• najnižja višina nadgradenj na trgu
• zaradi nižjega težišča vozila je bistveno 
izboljšana stabilnost vozila 
• sistem in izdelava odobrena iz strani TUV 
Nemčija in posameznih blagovnih znamk 
vozil (VW, Renault, Mercedes, Citroen ,Peu-
geot, Fiat, MAN, Iveco, itd.)

- FGS low liner vozila

ULTRA LAHEK / ULTRA TRDEN / ZMANJŠALI SMO TEŽO ter POVEČALI TRDNOST.
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56 ICA - FGS LOW LINER VOZILAICA - FGS LOW LINER VOZILA
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58 DODATNA OPREMA ZA VOZILADODATNA OPREMA ZA VOZILA

17.

DODATNA OPREMA ZA VOZILA

DODATNA OPREMA IN OPCIJE

Notranje 6mm les (breza) obloge 
glede na dolžino nadgradnje od 
2500 do 4800 mm

17.4 VB DRIVERITE 8 “ Premium zadaj z 
regulacijo iz potniške kabine (L/D) 
en manometer + tipka za spuščanje 
za vsako posebej ter homologacijo

17.5 Vlečna kljuka za FURGON ALI ŠASIJO 
BREZ PODALJŠKOV (visoko nosilna) z 
električno napeljavo (7 ali 13 polno) 
ter homologacijo

17.6

Pony premium AERO spalna kabina + 
bočna krilca (od 740 do 1000 mm)

17.3 Bočna krilca Pony17.2

Pony premium AERO strešni spojler 
+ povišek
				  
				  

17.1

Paket VISION 3 (parkirni senzorji 
zadaj + kamera zadaj + navigacija 
iGO s kartografijo EU / Adriatic)

17.10 Pohodna zaščitna rebrasta pločevina 
za zaščito kesona in stranic v visini 
400mm

17.11 Pohodna zaščitna rebrasta pločevina 
tla Aluminij 2/3mm (od 2500 do 
4800mm)

17.12

Paket VISION 2 (parkirni senzorji zadaj + kamera zadaj)17.9Paket VISION 1 (parkirni senzorji 
zadaj)

17.8

Vlečna kljuka za podaljšano ŠASIJO 
(visoko nosilna) z električno napelja-
vo (7 ali 13 polno) ter homologacijo

17.7
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60 DODATNA OPREMA ZA VOZILA

Zračno vzmeten sedež s kompresor-
jem ter regulacijo trdote vzmetenja

17.28

DIGITALNI TAHOGRAF17.27INOX zaščitni drog (boki, zadaj in 
spredaj)

17.26Strešna klimatska naprava Sinclair 
2,5 kW ali 3,5 kW
				  
				  

17.25

Digitalni tisk + lakiranje od 10 do 
15 m2

17.22

Digitalni tisk + lakiranje od 15 do 
25m2

17.23 Digitalni tisk nalepke + polepitev / m²17.24

Digitalni tisk + lakiranje od 5 do 
10 m2 

17.21

Digitalni tisk + lakiranje do 5m2 17.20

Izdelava novega designa za nadgradnjo17.19

DODATNA OPREMA ZA VOZILA

DIMENZIJE NOSILCI	
ZABOJ 400x350x400 500

*ZA VOZILA CITROEN 
MANJŠE MERE ZABOJEV 
*PRI MONTAŽI ZABO-
JA NA ŽE KONČANO 
NADGRADNJO, SE 

OBRAČUNAVA DELO PRI 
PORABLJENEM ČASU

ZABOJ 500x350x400 500

ZABOJ 600x450x470 600

ZABOJ 600x450x650 600

ZABOJ 700x450x650 700

ZABOJ 750x360x350 750

ZABOJ 800x450x470 800

ZABOJ 1000x500x470 1000

ZABOJI ZA ORODJE S KLJUČAVNICO VIBRACIJSKO STISKANI					   

*ZA VOZILA CITROEN MANJŠE MERE ZABOJEV *PRI MONTAŽI ZABOJA NA ŽE KONČANO NADGRADNJO, SE 
OBRAČUNAVA DELO PRI PORABLJENEM ČASU						   

17.29

PVC kovček / zaboj (400 -1000 mm 
širine) z nosilci ter vgradnjo

17.16 Zaboj iz pohodne pločevine dimenzij 
1900 mm X 600 mm X 600 mm s 
tesnilnim pokrovom in ključavnico

17.17 Izdelava predogleda pred tiskom17.18

Dodatna LED osvetlitev za delo s stikalom 
v kabini / m

17.15Svetlobna LED signalizacija na strehi 17.14Zgornji poklop na nakladalno plošč-
adjo (obvezno nakladalna ploščad 
zadaj) 

17.13



6362 DIMENZIJE

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
L2 1+2 3450 3000-3250 3800

L2 1+2 3686 3200 - 3450 4050

L2 1+6 3686 2450 - 2700 3100

L3 1+2 dvojna kolesa 3686 3750 - 4000 4200

L3 1+6 dvojna kolesa 3686 2500 - 2800 3550

L3 1+2 4332 3850 - 4150 5000

L3 1+6 4332 3100 - 3350 3900

L4 1+2 dvojna kolesa 4332 4400 - 4650 5100

L4 1+6 dvojna kolesa 4332 3650 - 3900 4200

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
KMR 1+2 (3,5t) EK 3.259 2800 - 2950 3.800 

KMR 1+6  (3,5t) EK 3.259 1950 - 2150 3.000 

SMR 1+2  (3,5t) EK 3.924 3450 - 3600 4.500 

SMR 1+6  (3,5t) EK 3.924 2500 - 2710 3.600 

DMR 1+2  (3,5t) EK 4.325 4150 - 4350 5.200 

DMR 1+6 DK  (3,5t) EK 4.325 3275 - 3520 4.400 

SMR 1+2 (4,1t) zadnji 
pogon EK

3.665 3300 - 3550 4.400 

SMR 1+6 (4,1t) zadnji 
pogon EK

3.665 2500 - 2750 3.600 

DMR 1+2(4,1t) zadnji 
pogon EK

4.325 4100 - 4350 5.200 

DMR 1+6  (4,1t) zadnji 
pogon EK

4.325 3300 - 3550 4.400 

SMR 1+2 (5,5t) zadnji 
pogon DK

3.665 3450 - 3600 4.500 

SMR 1+6 (5,5t)  zadnji 
pogon DK

3.665 2500 - 2710 3.600 

DMR 1+2 DK (5,5t) zadnji 
pogon DK

4.325 4150 - 4350 5.200 

DMR 1+6 DK (5,5t)  zadn-
ji pogon DK

4.325 3275 - 3520 4.400 

RENAULT Master (DO 3500 KG)			 

MB (Sprinter ) (DO 3500 KG)			 

* za vsako naročilo nadgradnje je potrebno nujno preveriti točen tip vozila ter možne dimenzije nadgradnje			 
		

DIMENZIJE

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
KMR 1+2 3.137 2900-3200 3.600 

KMR 1+6 3.137 0 0 

SMR 1+2 3.504 3150-3450 4.050 

SMR 1+6 3.504 2350-2650 3.250 

DMR 1+2 3.954 3600-3900 4.750 

DMR 1+6 3.954 2800-3100 3.950 

DMR 1+2 PŠ 3.954 4000-4300 4.750 

DMR 1+6 PŠ 3.954 3200-3500 3.950 

DMR 1+2 (L5) 4.522 5.235 

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
L3 1+2 3.640 3600

L3 1+6 3.640 2800

L4 1+2 4.490 4400 5.400 

L4 1+6 4.490 3600 4.100 

L5 1+2 podaljšana šasija 4.490 4800 5.350 

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
L2S 1+2 3800 3400 - 3750 4500

L2S 1+6 3800 2550 - 2850 3600

L3 1+2 4035 3610 -3850 4800

L3 1+6 4035 2750 - 3000 3700

L4 1+2 4035 4000 - 4250 4800

TIP MEDOSNA RAZDALJA VOZILA 
(mm)

Dolžina (notranja )  kesonov brez 
podaljašnja šasije (mm)

Največja dovoljena dolžina
(notranja) nadgradnje s 

podaljšanjem šasije (mm)
1+2 3000 2700 - 3000

1+6 3000 2000 - 2300

1+2 3450 3600 - 3850

1+6 3450 2850 - 3150

1+2 3750 4200 - 4450

1+6 3750 3450 - 3750

1+2 4.100 4550 - 4800

1+6 4.100 3750 - 4100

FORD TRANSIT			 

MAN / WV			 

PEUGEOT Boxer/FIAT Ducato/CITROEN Jumper (DO 3500KG)

IVECO DAILY (DO 3500KG)			 

* izvedenke vozil ali dimenzije nadgradnje, ki niso na seznamu se lahko izdelajo glede na povpraševanje pri nadgraditelju  
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